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Fig. 8 – Ribaltamenti fatali verificatisi in Italia 
nel periodo 2008-2019 classificati in base al 
tipo di struttura protettiva installata (Rops) 
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importanza l’introduzione effettiva dell’obbligo di revisione 
anche per i trattori agricoli, che non solo toglierebbe dalla cir-
colazione una buona parte del parco macchine più obsoleto 
e pericoloso, ma contribuirebbe significativamente a salvare 
molte vite umane.
Nel dettaglio, inoltre, quasi un incidente mortale su 5 ha visto 
coinvolti trattori che erano dotati di un roll-bar anteriore a due 
montanti abbattibile, che era però in posizione orizzontale al 
momento dell’incidente, e non poteva quindi garantire nessuna 
protezione all’operatore. Ciò è sostanzialmente dovuto a sem-
plice negligenza o incuria dei conducenti, che non considerano 
propriamente il suo ruolo di sicurezza, ma a volte anche ad altri 
effettivi problemi dovuto alla difficoltà nel piegare/sollevare la 
struttura protettiva, a causa di una progettazione talvolta inco-
erente con l’antropometria umana, che richiede in certi casi di 
mantenere posizioni scomode o di effettuare sforzi enormi per 
riportare il roll-bar in posizione verticale. 
Infine, nel 5,1% dei casi, il roll-bar anteriore a due montanti è 
stato rilevato in una posizione protettiva regolare (verticale) e 
se a questo si aggiungono il 2,1% dei casi di trattori dotati di 
roll-bar a 4 montanti e il 14,5% di trattori dotati di cabina, si rileva 
che nel 21,7% dei casi un roll-bar fosse presente al momento 
dell’incidente. 
Appare però plausibile, anche se non vi è stata la possibilità di 
rilevare questo dato dagli articoli censiti, che in moltissimi di 
casi la cintura di sicurezza non era stata debitamente allacciata 
e che l’esito fatale del ribaltamento era in molti di questi casi at-
tribuibile al fatto che i conducenti siano stati scagliati fuori dalla 
“zona di sicurezza” garantita dal Rops e in certi casi addirittura 
siano per questo motivo stati successivamente colpiti a morte 
da uno o più parti del trattore. 
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